
 Technische Fiche van: 
Protect I 

 

Datum herziening: 01/2017 

Beschrijving: 

 

PROTECT I is een olie gebonden substantie. Protect I verdiept poreuze natuursteen (vloer, 

terras, werkbladen) van kleur en vermijdt indringen van vuil en vocht. 

De aangebrachte laag is volledig dampdoorlatend zodat de ondergrond verder uitdroogt. 

Technische data: 
Specifieke dichtheid (Kg/dm³): 0,893 kg/l 

Vlampunt: 77 °C 

Toepassing: 
 

Protect I onverdund en mooi egaal aanbrengen op een gereinigde en vetvrije ondergrond. Het 

aanbrengen met rol is aangewezen. 

Voorkomen dat spuitnevels of verneveld product in de longen terechtkomen, dit kan een 

chemische longontsteking of longoedeem veroorzaken. Het product in zo dun mogelijke lagen 

(2 à 3), mooi egaal aanbrengen. Plassen en druppels moeten worden vermeden of moeten 

meteen worden afgeveegd. Een teveel vóór het drogen volledig afnemen. Dit is bijzonder 

belangrijk bij een ongelijk zuigende ondergrond, omdat anders een ongewenste glansvorming 

en vlekvorming kan optreden. Na het gebruik de gebruikte rol onmiddellijk reinigen. 

Droogtijd: 
ca. 2 uur per laag, afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond. 

Na de laatste laag heeft het product binnen ca. 48 uur volledig gereageerd. In deze tijd het 

oppervlak niet met water of olie belasten. 

Opbrengst: 
Het rendement varieert tussen 10 m² - 25 m² per liter. Deze is afhankelijk van de 

aanbrengmethode, de laagdikte, aantal lagen en de adsorptie-eigenschappen van het substraat. 

Verpakking en opslag: 
 

200ml, 1 liter en 5liter 

Opslag: 
Bij gesloten verpakking is Protect I 5 jaar houdbaar. Bewaren in goed gesloten verpakking in 

een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. Bij langere stockeertijden kan een lichte 

ontmenging optreden. 



Veiligheid: 
 

Indeling van de stof of het mengsel volgens CLP, verordening (EG) 1272/2008: 
Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan 

bekomen worden. 
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